	ASGH鞍山市光华仪表有限公司
	项 目 名 称
	
	第  页

	
	项 目 编 号
	
	共  页

	编 制
	
	日 期
	
	调节阀数据表
	合 同 号
	

	校 对
	
	日 期
	
	
	位    号
	 

	审 核
	
	日 期
	 
	
	
	

	现场工况及操作条件 
	用    途
	 
	数   量
	 
	执行机构
	制 造 厂
	 
	型号
	 

	
	工艺介质
	 
	介质状态
	
	
	类  别
	□电动           □气动

	
	管道材质
	 
	管道规格
	
	
	气动式
	类    型
	□薄膜式       □活塞式

	
	工作参数
	最 大
	正 常
	最 小
	单 位
	
	
	型    式
	□弹簧复位     □双作用

	
	操作流量
	
	
	
	□L/min
□T/h

□Nm3/h
	
	
	弹簧范围
	    KPa

	
	阀前压力P1
	
	
	
	MPa(G)
	
	
	手轮机构
	□顶装         □侧装

	
	阀后压力P2
	
	
	
	MPa(G)
	
	电动式
	类    型
	□直行程       □角行程

	
	工作压差△P
	
	
	
	MPa
	
	
	输出力

或力矩
	
	□N  □N•m

	
	关闭压力
	
	MPa
	
	
	电源电压
	

	
	操作密度
	
	Kg/m3
	
	
	控制信号
	□DC4-20 mA 
□DC1-5V    □220V AC

	
	标准密度
	
	Kg/Nm3
	
	
	接线口

尺寸
	

	
	运动粘度
	
	mm2/s
	
	
	允许环境工作温度
	

	
	饱和蒸汽压
	
	MPa
	
	
	
	

	
	温度
	
	℃
	
	
	防爆要求
	

	
	气源故障

时阀位
	□失气时打开
(失气时关闭  □失气时保持
	定位器
	制 造 厂
	
	型号
	

	选型计算
	计算Kv值
	Kvmax
	
	计算开度
	Kmax
	
	
	输入信号
	□20-100KPa     □4-20mA d.c.

	
	
	Kvnor
	
	
	Knor
	
	
	作用形式
	□正作用          □反作用

	
	
	Kvmin
	
	
	Kmin
	
	
	防爆要求
	

	
	选择Kv值
	
	噪音计算
	dB(A)
	
	气源接口

尺   寸
	 
	电源接口尺    寸
	

	调

节

阀
	调节阀型号
	
	减压阀
	制 造 厂
	 
	型  号
	

	
	调节阀名称
	
	
	气源压力
	       KPa

	
	公称通径
	
	阀座直径
	
	
	输出压力
	        KPa

	
	公称压力
	
	流量特性
	
	
	气源接口

尺   寸
	

	
	填料材质
	
	泄漏等级
	
	电

磁

阀
	制 造 厂
	
	型号
	 

	
	阀体材质
	
	阀芯材质
	
	
	防爆要求
	

	
	上阀盖型式
	□普通型  □热片型   □长颈型
	
	断电时

状  态
	□开启   □关闭   □保持

	
	制 造 厂
	
	
	工作电压
	

	
	备   注
	
	
	进气口

尺  寸
	

	其它
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	修改标记
	处数
	修改依据
	签  名
	日   期
	修改标记
	处数
	修改依据
	签  名
	日  期


